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1.1 ZUSAMMENFASSUNG
Die MTBF (Mean Time Between Failures / Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) gibt die erwartete 
Betriebsdauer zwischen zwei aufeinander folgenden Ausfällen eines Gerätetyps in Stunden an (Definiti-
on nach IEC 60050 (191)).
Dieses Dokument enthält eine Zusammenfassung der für die Berechnung der MTBF berücksichtigten 
Daten und Standards. Die MTBF wird für die verschiedenen Geräte oder Serien in Tabellen dargestellt.

1.2 BERECHNUNG
Die MTBF-Angaben der Tabellen wurden anhand von Lebensdauerversuchen, Felderfahrungen und Feld-
ausfallraten bestimmt. 
Die Berechnungen beziehen sich ier auf einen Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 25° C (77° F).

1.3 AUFZEICHNUNGSSYSTEME
Gerät Begrenzung Stunden
DMS 2400 MK3 Ohne Festplatten 810 000
IPS 10000 MK2 Ohne Festplatten 458 000
VideoNetBox III Ohne Festplatten 810 000

1.4 KAMERAS
Gerät Begrenzung Stunden
SDF6800DN Ohne Objektive über 106
RDF6800DN Ohne Objektive über 106
RDF6400DN Ohne Objektive über 106
RDF5140DN Ohne Objektive über 106
RDF5120DN Ohne Objektive über 106
RDF5140DN (E) Ohne Objektive über 106
RDF5120DN (E) Ohne Objektive über 106
DDF5050HDV-IM Ohne Objektive über 106
DDF5050HDV-SM Ohne Objektive über 106
DF5050HD-DN Ohne Objektive über 106

1.5 PANOMERA®

Gerät Begrenzung Stunden
Panomera® W8 Serie Ausgenommen Objektive 396 000
Panomera® S8 Serie Ausgenommen Objektive 396 000
Panomera® W4 Serie Ausgenommen Objektive 708 000
Panomera® S4 Serie Ausgenommen Objektive 708 000
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1.6 VERSCHIEDENES
Gerät Begrenzung Stunden
Workstation 3 Rack-Mount Ohne Festplatten 102 000
Workstation 3 Tower Ohne Festplatten 96 500
Server Rack-Mount 1 RU Ohne Festplatten 80 000
Server 2 Rack-Mount 1 RU Ohne Festplatten 102 000
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