
Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Mit ® gekennzeichnete Marken sind eingetragene Marken von Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

Die Nennung von Marken Dritter dient lediglich Informationszwecken. Dallmeier respektiert das geistige Eigentum Dritter und ist stets um die Vollständigkeit bei der Kennzeichnung von Marken Dritter und  
Nennung des jeweiligen Rechteinhabers bemüht. Sollte im Einzelfall auf geschützte Rechte nicht gesondert hingewiesen werden, berechtigt dies nicht zu der Annahme, dass die Marke ungeschützt ist.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. 

© 2019 Dallmeier electronic     V1.0.3     2019-08-29     1/1

Bank Package Version 8.1.0
Lizenz für die Nutzung des Moduls zur Aufzeichnung gemäß DGUV Test, 
inklusive GAA-Aktivitätsüberwachung und Referenzbildversand per E-Mail

Spurarten
■■ Longplay-Spur für die laufende Aufzeichnung von Foyer- und GAA-Kameras
■■ Überfall-Spur für die DGUV-konforme Überfallaufzeichnung
■■ Verdacht-Spur für die ereignisgesteuerte Aufzeichnung von Einzelbilder aller Kameras

Überfallaufzeichnung
■■ Auslösung durch Alarmtaste an der Kontakt IN Schnittstelle
■■ Vor-Alarmdauer und Alarmdauer von jeweils min. 15 Minuten voreingestellt
■■ Anzahl der Überfall-Spuren für mindestens 2 Überfallaufzeichnungen voreingestellt
■■ Automatische Sicherung aller Überfall-Spuren nach Ablauf der Alarmdauer

Verdachtaufzeichnung
■■ Auslösung durch Verdachttaste an der Kontakt IN Schnittstelle
■■ Dauer der Verdachtaufzeichnung von min. 10 Sekunden voreingestellt
■■ Verdacht-Spur für die Speicherung von mindestens 99 Verdachtaufzeichnungen (bis zu 24000 Einzelbilder)

Kontakt IN und Relais OUT
■■ Schnittstelle Kontakt IN mit der Funktion Start der Verdachtaufzeichnung voreingestellt (Verdachttaste)
■■ Schnittstelle Kontakt IN mit der Funktion Start der Überfallaufzeichnung voreingestellt (Alarmtaste)
■■ Schnittstelle Relais OUT zur Umschaltung bei Recorder im Alarmzustand voreingestellt
■■ Schnittstelle Relais OUT zur Umschaltung bei Systemfehler voreingestellt

Referenzbilder per E-Mail
■■ Referenz-Spur für die Speicherung von bis zu 40 Referenzbildsätzen (bis zu 1000 Einzelbilder)
■■ Automatisierter Versand des Referenzbildsatzes inklusive aktueller Bilder per E-Mail als PDF in einem definierbaren Intervall

GAA Aktivitätsüberwachung
■■ Funktion für die Kontrolle der Aufzeichnung von Kameras in der Longplay-Spur und Überfall-Spur
■■ Geeignet für die Kontrolle der Aufzeichnung von Kameras, die in Geldausgabeautomaten eingebaut sind
■■ Alarm wenn die Aufzeichnung durch Bewegung oder Kontakt in einem definierten Zeitraum nicht ausgelöst wird

GAA Anschluss 
Ein Geldausgabeautomat (GAA) kann über eine optionale DNI-Schnittstelle an die Appliance angeschlossen werden, wenn seine  
Transaktionsdaten mit den entsprechenden Aufzeichnungen gespeichert werden sollen. In Verbindung mit der Appliance VideoNetBox III  
ist dafür der spezielle USB to Serial Adapter (Artikelnummer 007522) erforderlich. Dieses programmierte und zertifizierte Adapterkabel 
erlaubt den Anschluss des seriellen Ports (RS232 D-Sub 9 Pins) der DNI-Schnittstelle an einen USB Port (USB 2.0 Typ A) der Appliance.

Das optionale Software-Modul Bank Package für SMAVIA Recording Server Appliances beinhaltet Anpassungen und Einstellungen, die den 
speziellen Anforderungen des DGUV Test (UVV Kassen) entsprechen. Durch die Lizenzierung des Software-Moduls ist die Appliance geeig-
net für die optische Raumüberwachung in Kredit- und Geldwechselinstituten.

Aktuell wird die Lizenz Bank Package für die Appliances VideoNetBox III und DMS 2400 II angeboten.


