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Das Panomera® Privacy Shield wurde speziell für die einfache,  
kosteneffiziente und von außen eindeutig erkennbare Deaktivie-
rung der Bilderfassung der neuesten Panomera® S 4 und 8 Modelle 
entwickelt. 

Einsatzbereiche
Die Nutzung des Panomera® Privacy Shield bietet sich an, wenn die 
Vorschriften der DSGVO oder des Versammlungsrechts eine Deakti-
vierung der Bilderfassung fordern. Dies kann beispielsweise im städ-
tischen Bereich der Fall sein, wenn der überwachte Bereich temporär 
für Veranstaltungen oder Demonstrationen genutzt werden soll.

System
Das Panomera® Privacy Shield ist zwischen dem Frontglas und den 
Objektiv-Sensor-Einheiten des Panomera® Systems integriert. Sobald 
die Blende heruntergefahren ist, wird die Bilderfassung mechanisch 
unterbunden und nach außen eindeutig durch eine gut erkennbare 
Signalfarbe kenntlich gemacht.

Fernsteuerung
Das Panomera® Privacy Shield ist vollständig in das Panomera®  
System integriert und kann komplett mit der grafischen Benutzer-
oberfläche des Systems über das Netzwerk unabhängig ferngesteu-
ert werden. Dies erlaubt eine unmittelbare und einfache Nutzung  
des Privacy Shield. Zusätzliche Systemkomponenten oder eine  
gesonderte Verkabelung sind nicht erforderlich.

Effizienz
Das Panomera® Privacy Shield kann jederzeit und für einen exakt 
definierten Zeitraum eingesetzt werden. Unerwünschte Ausfallzeiten 
durch langwierige und kostenintensive Maßnahmen direkt am Mon-
tageort entfallen komplett. Die Deaktivierung der Bilderfassung kann 
genau auf die Dauer einer Veranstaltung zugeschnitten werden. 

Wartung
Das Panomera® Privacy Shield ist für den temporären Einsatz gemäß 
DSGVO konzipiert. Bei einem Einsatz über einen längeren Zeitraum 
kann es typischerweise zu Farbveränderungen kommen. Dieser  
natürliche Verschleiß ist von der Intensität der Sonneneinstrahlung 
am Einsatzort abhängig. Im allgemeinen empfiehlt Dallmeier den 
Austausch des Privacy Shield nach einem Einsatz von ca. 1000  
Stunden, um die volle Wirkung der Signalfarbe1) aufrecht zu erhalten.

1)  Die Lichtechtheit entspricht Stufe 4 nach ISO 105-B02:2014.
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Upgrade Kit
007900 Panomera® Privacy Shield 

Aufrüstsatz für eine Panomera® S 4/8 mit Mountera® Quick-Lock System, 
ferngesteuerte Blende zur mechanischen Deaktivierung der Bilderfassung, 
nur ab Werk (nicht für alle Modelle verfügbar, Lieferzeit auf Anfrage)  


