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Die SDF6800DN ist eine Netzwerk-Kamera mit einem speziell auf
den Bild-Sensor abgestimmten Fischaugenobjektiv und erlaubt
damit die Erfassung eines kompletten Halbraums mit einer 360°
Panoramasicht. Sie wird mit einer Auflosung von 8 MP in einem
vandalismusgeschitzten Dome-Gehause angeboten.

Domera® OS

Die Kameras sind mit dem abgeschotteten Linux Betriebssystem
Domera® OS ausgestattet. Neben einem Kernel mit Long Term Sup-
port bietet es umfangreiche Sicherheitsfunktionen wie die Deakti-
vierung ungenutzter Ports oder die Erzwingung strenger Passworter.
Zudem unterstltzt Domera® OS eine sichere Netzwerkauthentifizie-
rung (IEEE 8021X) und eine verschlusselte Datentibertragung

(TLS 1.3/AES-256). Samtliche Software-Komponenten unterliegen
einer permanenten Uberwachung, Pflege und Aktualisierung, wobei
die Wirksamkeit aller MaBnahmen durch regelmallige externe Penet-
rationstests sichergestellt wird.

KI-Analyse - Deep Al Objektklassifizierung

Die Kamera ist mit einem intensiv trainierten neuronalen Netz ausge-
stattet, das die erfassten Bilder in hoher Auflosung und unabhangig
von Bewegungen im Hintergrund (Griinanlagen, Wasserflachen, etc.)
analysiert und definierte Objekte (Personen, Fahrzeuge, etc.) zuver-
lassig in Echtzeit klassifiziert. Die erfassten Daten werden mit dem
Video-Stream flr die Auswertung und Speicherung an das Dallmeier
Aufzeichnungssystem gesendet und stehen flr die weitere Verarbei-
tung mit den integrierten EdgeAnalytics Apps zur Verfligung.

Kl-Analyse - EdgeAnalytics Al Apps

Die Embedded EdgeAnalytics Al Apps nutzen die Rohdaten der
Deep Al Objektklassifizierung, um die erfassten Vorgéange nach den
spezifischen Kriterien verschiedener Anwendungsfalle zu bewerten.
Die App Line Crossing beispielsweise erkennt das Uberqueren einer
definierten Linie durch ein relevantes Objekt (Person, Fahrzeug, etc.)
und erzeugt eine entsprechende Meldung mit Zeit und Bewegungs-
richtung. Die verschiedenen zahlenden Apps hingegen ermitteln
zyklisch die Anzahl von Personen oder Fahrzeugen in einem defi-
nierten Bereich und melden die Uberschreitung eines eingestellten
Schwellenwertes. Die erzeugten Ereignismeldungen und Werte
erganzen die bereits im Video-Stream enthaltenen Rohdaten und
konnen mit einer Dallmeier Client Software angezeigt und ausge-
wertet werden.
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Motorische Feinausrichtung

Die Kamera ist mit einer motorgetriebenen Mechanik flir die prazise
Feinausrichtung des Bild-Sensors Uber das Netzwerk ausgestattet.
Die Fernsteuerung erfolgt tber die Domera® OS Benutzeroberflache
und ermaoglicht eine einfache Anpassung der horizontalen Achse an
die erfasste Szene.

Einstellbare IR-Beleuchtung

Die homogene Beleuchtung der IR-Modelle ist dezent unter der
durchlassigen Gehauseblende integriert und kann individuell an
die erfasste Szene angepasst werden. Die Beleuchtungsstarke der
flnf halbdiskreten Hochleistungs-LEDs kann einzeln und unab-
hangig voneinander eingestellt werden. Damit konnen storende
Nebeneffekte, wie Reflexionen von weiBen Wanden neben dem
Erfassungsbereich, weitestgehend vermieden werden.

EdgeRecording

Die Kamera erlaubt die parallele Aufzeichnung von zwei Video-
Streams (inklusive Audio- und Analysedaten) mit unterschiedlichen
Einstellungen auf einer integrierten SD-Karte (optional). Die lokale
Aufzeichnung wird durch das EdgeAnalytics Ereignis ausgelost,
wobei eine Vor- und Nachlaufzeit eingestellt werden kann. Zusatzlich
kann der erste Video-Stream wie gewohnt an ein Aufzeichnungssys-
tem zur permanenten Aufzeichnung Ubertragen werden.

Weitere Features

= Sichtfeld horizontal 360° und vertikal 90°

= Videokompression H.264, H.265, MJPEG

= Dynamikumfang WDR/HDR unterstutzt

= EdgeStorage (Puffer) oder EdgeRecording (zwei Spuren)

= Umgebungslichtsensor und schwenkbarer IR-Sperrfilter

= Automatische Umschaltung der Presets flr Tag und Nacht
= |Lagesensor fur automatische Orientierung (Wand, Decke)
= DSGVO-konforme Funktionen fur Datenschutz und -sicherheit
= Einbaugehause gepruft nach UL2043 "plenum rated"

= Kompatibel mit ONVIF Profile G, M, Sund T

= |autsprecher und NF-Verstarker integriert

= Netzwerkprotokoll MQTT unterstutzt
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Enthaltene EdgeAnalytics Al Essentials Apps
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Die Al Motion Detection App analysiert den gesamten Bildinhalt und erkennt zuverlassig alle Bewegungen, die
von Personen oder Fahrzeugen ausgelost werden. Die Bewegungsereignisse werden mit dem Video-Stream an das
Aufzeichnungssystem gesendet. AnschlieBend stehen sie mit Metadaten wie Objekttyp, Zeit und Position fur die
gezielte Auswertung mit Dallmeier Client Software zur Verfligung.

Die Al Tamper Detection App wird klassisch flr die E(kennung und Meldung von Sabotageversuchen an der
Kamera verwendet. Die App erkennt eine allgemeine Anderung der erfassten Szene, wie sie typischerweise beim
manuellen Verdrehen oder Neigen der Kamera auftritt, und gibt unverziglich eine entsprechende Meldung aus.

Die Al Loitering Detection App analysiert die Bewegung der von den neuronalen Netzen erkannten Personen und
bewertet deren Verweildauer in einer definierten sensiblen Zone. Wird der eingestellte Grenzwert der Verweildauer
Uberschritten, kann dem Operator eine entsprechende Meldung angezeigt werden. Gleichzeitig konnen unerwinschte
Anwesende durch die Ausgabe einer gespeichert Audio-Sequenz zum Verlassen des Bereichs aufgefordert werden.

Die Al Intrusion Detection App erlaubt die Definition geschitzter Zonen und gibt eine Meldung aus, sobald ein
Objekt in diese eindringt. Der fir die Meldung relevante Objekttyp kann beispielsweise als Person oder Fahrzeug
festgelegt werden. Zur gezielten Aufmerksamkeitslenkung der Operatoren kann flir jede geschiitzte Zone eine Vorzone
definiert werden, wodurch eine Eskalierung der Meldungen erreicht werden kann.

Die Al Line Crossing App gibt eine Meldung aus, sobald eine Person oder ein Fahrzeug eine im Bild eingezeichnete
virtuelle Line Uberschreitet. Uninteressante Uberschreitungen der virtuellen Linien, beispielsweise durch Tiere, kdnnen
wirksam ausgeschlossen werden. Ein Operator wird dadurch weniger abgelenkt und kann sich wesentlich besser auf
relevante Beobachtungen konzentrieren.

Die Al People Counting App analysiert den gesamten Bildinhalt in einem festgelegten Zyklus und ermittelt die Anzahl
der anwesenden Personen in definierten Bereichen. Irrelevante Objekte werden durch die Objektklassifizierung auf Basis
eines neuronalen Netzes wirksam ausgefiltert, um ein moglichst akkurates Zahlergebnis zu erreichen. Zusatzlich kann bei
Uberschreitung eines eingestellten Schwellwertes eine Meldung ausgegeben werden.

Die Al Vehicle Counting App erlaubt die Unterteilung groBer Szenen in verschiedene Zonen und ermittelt zyklisch die
Anzahl der Objekte. Basierend auf einer akkuraten Objektklassifizierung mit einem neuronalen Netz wird umgehend die
Anzahl der vorhandenen Fahrzeuge ausgegeben. Zusatzlich kann bei Uberschreitung eines eingestellten Schwellwertes
eine Meldung ausgegeben werden.

Optionale EdgeAnalytics Al App
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Die Al Person Attributes App und das zugrunde liegende neuronale Netzwerk Al Person Attributes wurden insbesondere
flr die Bestimmung des Farbtons der Bekleidung am Ober- und Unterkorper von Personen entwickelt, In Kombination mit
Dallmeier Client Software entsteht eine effiziente Losung, die das Auffinden entsprechender Personen in umfangreichen
Videoaufzeichnungen unterstiitzt. Dadurch lasst sich die gezielte Auswertung erheblich beschleunigen und wertvolle Zeit
einsparen.
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008355 SDF6800DN
Ultra High Definition Kamera, 8 MP, H.265, Tag/Nacht, Deep Al/VCA, WDR, PoE,
- Domera® Einbaugehause, Design-Blende schwarz IR durchlassig”,
Fisheye-Objektiv F2.8/1,6 mm

Beleuchtung
008406 Domera® Dual Matrix LED Ring

Beleuchtung flir Domera® Einbaugehause mit 5x IR-LEDs, 5x Weil3licht-LEDs und
Q Mikrofon, ereignisgesteuerte Umschaltung, manuelle oder automatische LED-Steuerung,

empfohlen fir Modelle mit kurzer Brennweite oder Fisheye-Objektiv

Gehauseblende
008529 Domera® Housing Cover Vandalproof Black

Gehéauseblende fiir Domera® Einbaugehause, kombinierbar mit Domera
Surface Mount Adapter und Domera® Wall Bracket, Aluminium, schwarz,

nicht kombinierbar mit Kameras mit Domera® Dual Matrix LED Ring

008410 Domera® Housing Cover Vandalproof White

N Gehauseblende fiir Domera® Einbaugehause, kombinierbar mit Domera®
Surface Mount Adapter und Domera® Wall Bracket, Aluminium, weif3,
nicht kombinierbar mit Kameras mit Domera® Dual Matrix LED Ring

Adapter
008407 Domera® Surface Mount Adapter
® N\ Adapter fiir die Aufputzmontage eines Domera® Einbaugehauses,
‘\ N Sicherungsseil enthalten, Polycarbonat, weif3
009177 Domera® Surface Mount Adapter Vandalproof
Adapter fiir die Aufputzmontage eines Domera® Einbaugehauses,
Q Sicherungsseil enthalten, Aluminium, weil3
=9
008209 Domera® Wall Bracket
: Multifunktionaler Halter fiir die Montage eines Domera® Einbaugehauses an einer
‘ Wand oder einem Mast, kompatibel mit dem Mountera® Vandalproof Pole Adapter und
N der Mountera® Box, Sicherungsseil enthalten, Aluminium, wei

008421 Domera® Breakout Cable
Kabelpeitsche mit 1x Audio Line IN, 1x Audio Line OUT, 2x Kontakt IN,
2x Kontakt OUT, 1x Spannungsversorgung

Spannungsversorgung

004316 PoE Midspan 30 W
Midspan-Netzteil, 1x Ethernet-Port, 10/100/1000Base-T, 802.3at, 802.3af, 30 W

1) Montage ohne Werkzeug, IR Transmission 70%, WeiBlicht Transmission 10%
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Speichererweiterungen

009318 SD Card microSDHC 128 GB
SD-Karte microSDHC 128 GB flir die Speichererweiterung von Kameras,
App Performance Class 1 (A1)

009319 SD Card microSDHC 256 GB

SD-Karte microSDHC 256 GB fiir die Speichererweiterung von Kameras,
App Performance Class 1 (A1)

009160 SD Card microSDHC 512 GB
SD-Karte microSDHC 512 GB fiir die Speichererweiterung von Kameras,
App Performance Class 1 (A1)

009103 SD Card microSDHC 1TB
SD-Karte microSDHC 1TB fiir die Speichererweiterung von Kameras,
App Performance Class 1 (A1)

Enthaltene Wartung, Gewahrleistung und Lizenzen
DCP - Camera Software Maintenance
Lizenz fiir das Update von Domera® OS mit Bug-Fixes, Funktions-Updates, Funktions-Upgrades und Sicherheits-Updates? fiir 5 Jahre,
Lizenz fiir das Update des neuronalen Netzes fiir die Objektklassifikation flr 5 Jahre

DCP - Camera Hardware Warranty
Erweiterte Bring-in Gewahrleistung von 5 Jahre

DLC - Al Essentials Apps
Lizenz fiir die Nutzung der EdgeAnalytics Al Essentials Apps (Al Motion Detection, Al Tamper Detection, Al Loitering Detection, Al Intrusion Detection,
Al Line Crossing, Al People Counting, Al Vehicle Counting) auf Basis des neuronalen Netzes fiir die Objektklassifikation

DLC - VCA Functions
Lizenz fiir die Nutzung der VCA-Funktion (VCA Motion Detection, VCA Tamper Detection, VCA Intrusion Detection, VCA Line Crossing)
auf Basis von Bewegungserkennung

Optionale Wartung (nach den enthaltenen 5 Jahren - maximal 10 Jahre)

008416 DCP - Camera Software Maintenance (Plus 1 Year)
Lizenz fiir das Update von Domera® OS mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates? fiir 1 Jahr,
Lizenz fiir das Update des neuronalen Netzes fiir die Objektklassifikation flr 1 Jahr

009602 DCP - Camera Software Maintenance (Plus 5 Years)
Lizenz fiir das Update von Domera® OS mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates? fiir 5 Jahre,
Lizenz fiir das Update des neuronalen Netzes flir die Objektklassifikation flr 5 Jahre

Optionale Lizenzen

008419 DLC - Audio IN/OUT and Intercom
Lizenz fiir die Nutzung der Audio Line IN/OUT Schnittstelle, Audiokompression G.711, AAC oder Opus,
empfohlen flr die Nutzung als Gegensprechanlage (zusétzliche Hardware erforderlich)

009503 DLC - Domera® Al Person Attributes App
Lizenz fiir die Nutzung des neuronalen Netzwerks Al Person Attributes fiir die Bestimmung der Attribute
von Personen (Oberkérperfarbe, Unterkdrperfarbe, Kopfbedeckung, Tasche/Rucksack, kurze/lange
Hose/Armel) im gesamten erfassten Bild. Lizenz fiir die Nutzung der EdgeAnalytics Al Person
Attributes App fiir die Zusammenfiihrung und Verkniipfung der Analysedaten auf einer Domera® Kamera.

2) Sicherheits-Updates fiir bekannt gewordene relevante CVE-Sicherheitsliicken werden (vorbehaltlich technischer Machbarkeit) fiir die gesamte Laufzeit der Software-Wartung zur Verfligung gestellt.
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Typ 1/1,7" CMOS
Anzahl Sensorpixel 12MP
Lichtempfindlichkeit Modelle mit IR Beleuchtung:

0lux (IR LED ON)

Modelle ohne IR Beleuchtung:
< 0,05lux (F1.4, AGC ON)

Dynamikbereich 92dB
Signal-Rausch-Verhaltnis >50dB
Typ Fisheye
Anschluss Board Lens
Brennweite 1,6mm
Blendenbereich F2.8
Minimale Objektdistanz 05m
IR-korrigiert Ja
Horizontales Sichtfeld 360°
Vertikales Sichtfeld 90°
Panoramasicht 360°

Format und Encodierung
Videostandard SDTV (PAL/NTSC), HDTV (SMPTE 296M, SMPTE 274M)

Auflésung 1:1 8MP (2880 X 2880) @ 25/30fps
6MP (2448 X 2448) @ 25/30fps
4MP (1984 X 1984) @ 25/30fps

Videokompression H.264, H.265, MJPEG

Bildrate Bis zu 30fps

Video-Bitrate 1-50 Mbit/s, konstante oder variable Bitrate mit Prioritatseinstellung fiir Bildqualit&t®)
Video-Streaming Bis zu 3 Streams mit unterschiedlichen Einstellungen gleichzeitig
Audiokompression‘” G.711 (A-LAW, p-LAW), AAC, Opus

Audio-Bitrate 64kBit/s (G.711), 48 - 96kBit/s (AAC, Opus)

Live-Streaming Ubertragungsmodus Unicast, Multicast

Anzahl Live-Streams/ Clients Bis zu 5 Streams mit bis zu 16 Mbit/s gleichzeitig

Aufzeichnung

Quelle Spur 1 Encoder 1

Quelle Spur 2 Encoder 2

Speicherplatz- und Spurverwaltung Automatisch, manuell, Spurpriorisierung

Auslésung der Aufzeichnung Ereignisse der VCA- und Al-Analytik (Aufzeichnungsdauer vor und nach Ereignis einstellbar)
Beschrankung Bildalter Unterstiitzt (von 1 Stunde bis 360 Tage)

Analyse- und Ereignisdaten Datenbank integriert (fir VCA- und Al-Analytik)

Speichermedium Optionale SD-Karte (microSDXC mind. Class 10, App Performance Class 1)

3) Begrenzt auf 12Mbit/s bei aktiver EdgeAnalytics. Wenn die verfligbare Gesamt-Bitrate nicht ausreicht, wird nicht die Bildqualitat, sondern die Anzahl der Frames angepasst.
4) Optionale Lizenz fiir die Nutzung der Audio Line IN und OUT Schnittstelle erforderlich (DLC - Audio Line IN/OUT).
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Betriebssystem

Secure Boot
Tag/Nacht-Umschaltung
Schwarz-WeiB-Modus
Automatischer elektronischer Shutter
Slow Shutter Limit

Digitale Flip-Funktion

Digitale Rauschreduzierung
Belichtungsvoreinstellungen (Presets)
Belichtungskorrektur
Belichtungsmessung
Helligkeitsregelung
Verstarkungsregelung

WeiBabgleich

Privacy Zone Masking
Alarmmeldung

Alarm-Trigger

EdgeAnalytics Al Apps (Essentials)

EdgeAnalytics Objektklassen
EdgeAnalytics Aktionen

Domera® OS

Unterstiitzt (Aktivierung optional)®

Umgebungslichterfassung und schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Umschaltschwelle einstellbar
Automatisch (im Nachtmodus oder bei wenig Licht), On, Off

1/1-1/8000s

1/1-1/1000s

Horizontal, vertikal oder an beiden Achsen

3D-DNR (in 10 Stufen einstellbar)

Universal, Indoor, Outdoor, Casino, Low-Light, Benutzerdefiniert (mit automatischer Tag/Nacht Umschaltung)
-2 EV (Exposure Value, Lichtwert) bis + 2 EV (in 200 Stufen einstellbar)

Integralmessung (Ganzfeldbelichtungsmessung), mittenbetonte Messung, Spot-Messung
Automatisch (ALC), Manuell

Automatisch (AGC) inkl. einstellbarem Gain Limit

Auto: ATW (Auto Tracking White Balance), One-Push AWB (Automatic White Balance)
Fix: 2800K, 4000K, 5000K, 6500K und 7500K

Maskieren von bis zu 16 geschiitzten Bereichen (bis zu 100% des Gesamtbildes)
Via DaVid-Protokoll an PGuard advance
Status EdgeStorage, Kontakteingang, Zertifikatsablauf, Serviceintervall

Al Motion Detection, Al Tamper Detection, Al Loitering Detection, Al Intrusion Detection, Al Line Crossing,
Al People Counting, Al Vehicle Counting

Personen, Tier, Auto, groBes Fahrzeug, Zweirad

Schaltung von Relais und LEDs, Audio-Ausgabe, Meldung tiiber MQTT, HTTP und Email

Protokolle

Ethernet-Protokolle

Ethernet-Protokolle in Vorbereitung
Kommunikationsprotokolle

Sicherheit

IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1v2), DSCP (QoS), DNS, DHCP, NTP, HTTP/HTTPS,
RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3), MQTT

IPv6 (NDP, ICMPv6, MLDv1/MLDv2, SLAAC, RDNSS), UDPv6, TCPv6, DNSv6, DHCPv6, LDAP
DaVid, DaVidS, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, SNMP (v1, v2c, v3)
HTTPS Verschlisselung mit TLS 1.2 und TLS 1.3, Netzwerkzugriffskontrolle nach IEEE 802.1X

Ethernet
Audio Line IN®7)

Audio Line OUT®7)

Kontakt I/O Schnittstelle®

Power IN®

LED Beleuchtung (optional)

1x RJ45, 10BASE-T-/100BASE-TX PoE

1x Anschlussklemme 2 polig
Eingangspegel: max. 2,83V__
Eingangsimpedanz: 29kQ

1x Anschlussklemme 2 polig
Ausgangspegel bei 10kQ Last: max. 311V_
Ausgangsimpedanz: 320 Q

2x Kontakt IN/2x Kontakt OUT

1x Anschlussklemme 2 polig

Typ

Intensitat

IR-Reichweite
IR-Abstrahlwinkel
Tag/Nacht-Umschaltschwelle

Finf halbdiskrete 850 nm IR-LEDs
Finf WeiBlicht-LEDs

Individuell einstellbar pro LED
Bis zu ca. 30m
Bis zu ca. 90° pro LED, adaptiv nach Brennweite geregelt

Einstellbar

5) Nach der Aktivierung von Secure Boot ist ein Downgrade auf eine &ltere Version des Betriebssystems, das Secure Boot nicht unterstitzt, nicht mehr moglich.
6) Verfligbar nur in Verbindung mit dem optionalen Domera® Breakout Cable.
7) Optionale Lizenz fiir die Nutzung der Audio Line IN und OUT Schnittstelle erforderlich (DLC - Audio Line IN/OUT).

D Dallmeiler
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Elektrische Daten

Spannungsversorgung

PoE-Standard

Leistungsaufnahme

Mechanische Daten

PoE (Class 0)
24V DC-48V DC +5% (mit Domera® Breakout Cable)

|EEE 802.3af
Max. 12W

Abmessungen
Gewicht

Justierung
Vandalismusgeschiitzt
IK-StoRfestigkeitsgrad
IP-Schutzart

Oberflache

Farbe

Umgebungsbedingungen

Ca. @ 171x H 76 mm (H 80 mit Aufputzadapter)
Ca. 1,2kg (1,4 kg mit Aufputzadapter)
Motorische Feinausrichtung tiber das Netzwerk
Ja

IK10

IP55 (Deckeneinbau oder in Verbindung mit Domera® Surface Mount Adapter)
IP66 (in Verbindung mit Domera® Wall Bracket oder Domera® Surface Mount Adapter Vandalproof
und Domera® Housing Cover Vandalproof)

Pulverbeschichtung, auf Seewasserfestigkeit gepriift nach DIN EN 60068-2 (in Verbindung mit Domera® Wall Bracket oder
Domera® Surface Mount Adapter Vandalproof und Domera® Housing Cover Vandalproof)

Einbaugehause schwarz
Gehéauseblende schwarz

Betriebstemperatur
Einschalttemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

—40°C bis +50°C (Peak bis +65°C, nicht dauerhaft, Installation mit Domera® Wall Bracket empfohlen)
—25°C bis +50°C
0%-90% RH, nicht kondensierend

Kompatibilitat

Aufzeichnung

Auswertung

SMAVIA Recording Server V8.x.x
SMAVIA Recording Server V9.x.x
SeMSy® Recording Server V10.x.x
SeMSy® Recording Server V11.x.x

SMAVIA Viewing Client
SeMSy® Workstation Software
SeMSy® Compact

SeMSy® Mobile Client

Sicherheitsmodul
Umgebungslichtsensor
Lagesensor
Lautsprecher

Mikrofon

Lokaler Speicher
Speichererweiterung
Konfiguration und Live-Video
Sprachen
Programmierschnittstelle
ONVIF-Konformitat
DSGVO-Konformitat
NDAA-Konformitat

Integriert (fTPM)

Integriert

Integriert

Integriert

Integriert in Domera® Dual Matrix LED Ring

50 MB RAM-Speicher

microSDXC mind. Class 10, App Performance Class 1 (optional)
Via Webbrowser (alle gangigen Plattformen)

Deutsch, Englisch

Offene Plattform fiir Integration in 3rd Party Systeme tiber API
Profile G, Profile M, Profile S, Profile T

Unterstiitzt

Unterstiitzt

Zulassungen und Zertifizierungen

Typ

D Dallmeiler

CE, FCC, RCM, EAC, gepriift nach IEC/EN 62471 und UL2043
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Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | info@dallmeier.com | dallmeier.com

Die mit ® gekennzeichneten Marken sind eingetragene Marken der Dallmeier electronic GmbH & Co.KG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Spezifikationen kénnen sich ohne vorherige Anklindigung andern.

D Dallmeier © 2026 Dallmeier electronic  V2.3.0 2026-08-05 8/8 MADE IN GERMANY [ |




